activPilot Select Afstelling / Onderhoud

Afstelmogelijkheden

Achtkantsluitnok

Afstellen van de aantrek (+ 0,8 mm) door middel van de ver-
stelbare achthoekige veiligheidsnokken. De verstelling ge-
beurt via een Winkhaus-verstelsleutel (V.ST.SCH.HV-11).

Schaar

Omhoog en omlaag afstellen van de raamvleugel via de
schaar. Verstelling van de vleugel is mogelijk met 2,5 mm om-
hoog en 1,5 mm omlaag.

Anti-foutbediening FSF

De punt van het kunststofdeel dient na montage in de rich-
ting van het kozijn te wijzen! Bij een beslag-/omtrekspeling
van groter of kleiner dan 12 mm kan door het naar rechts of
links draaien van het kunststofdeel een aanpassing gedaan
worden!
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Hoeklager tot 100 kg vleugelgewicht

Hoogteverstelling (+3 mm / -2 mm) en breedteverstelling
(+/- 2 mm) van vleugellager.
Aantrekverstelling +0,8 mm

Hoeklager tot 100 kg vleugelgewicht

Hoeklager vanaf 100 kg vleugelgewicht

Hoogteverstelling (+3 mm / -2 mm) en breedteverstelling
(+/- 2 mm) van vleugellager.
Aantrekverstelling £0,8 mm
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Opmerking: De verstelschroef in het vleugellager
moet zijn verwijderd. Het raamgewicht wordt op-
gevangen door de vleugellagerdraagstang!

Hoeklager vanaf 100 kg vleugelgewicht
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Onderhoud

Smeerpunten
Zie afbeelding: Overzicht van de smeerpunten

De afbeelding toont de posities van de mogelijke smeerpun-
ten, die minstens eens per jaar gesmeerd dienen te worden.
Posities A, C, D = functierelevante smeerpunten.

Positie B = veiligheidsrelevant smeerpunt.

Aanwijzing: Het nevenstaande beslagschema
komt niet noodzakelijkerwijs overeen met het in-
gebouwde beslag. Het aantal vergrendelpunten is

afhankelijk van de grootte en de uitvoering van de
raamvleugel.

Let op! Risico op letsel. Het raam kan bij het uitne-
men vallen en daarbij mensen verwonden. Neem

de raamvleugel voor het uitvoeren van onder-
houd niet uit zijn ophanging.

Sluitplaten
Zie afbeelding: Smeerpunten

Om de soepele werking van het beslag te behouden, moeten
de sluitplaten eens per jaar gesmeerd worden.

- Smeer de sluitplaten (C) aan de inloopzijden in met tech-
nische vaseline of een ander daarvoor geschikt vet.

- Strijk de glijvlakken van de sluitnokken (D) in met een
hars- of zuurvrije olie.

Bepalen van de inloopzijden
Zie afbeelding: Inloopzijden

- links afgehangen raam; raamgreep rechts
- rechts afgehangen raam; raamgreep links
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Overzicht van de smeerpunten
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Smeerpunten

Schaar en hoeklager

Zie afbeelding: Schaar (vleugel/kozijn), hoeklager, vleugella-
gerdraagstang

De beslagdelen moeten regelmatig (minimaal eens per jaar
of eens per half jaar in scholen of hotels) worden gecontro-
leerd op deugdelijke bevestiging en slijtage. Naar behoefte
moeten de bevestigingsschroeven aangedraaid worden of
onderdelen vervangen en/of op werking gecontroleerd wor-
den. De schaar en het hoeklager moeten éénmaal per jaar bij

de bewegende delen ingevet worden. De smeerpunten met
hars - en zuurvrij vet insmeren.

Let op! Risico op letsel. Het raam kan bij het uitne-
men vallen en daarbij mensen verwonden. Neem

de raamvleugel voor het uitvoeren van onder-
houd niet uit zijn ophanging.

Attentie! Het beslag diendt regelmatig gereinigd
te worden, om een probleemloos en langdurig

funktioneren te garanderen!

Let op! Risico op letsel. Het raam kan bij het uitne-

men vallen en daarbij mensen verwonden. Neem

[>

de raamvleugel voor het uitvoeren van onder-

houd niet uit zijn ophanging.
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Schaar (vleugel/kozijn), hoeklager, vleugellagerdraagstang
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Afstelling en onderhoud

Duofunctie-/Trifunctie-element

Activering van DFE/TFE e
Het DFE/TFE wordt in de neutraalstand uitgeleverd. A.u.b.
als volgt te werk gaan: Uitstekende pennetje, welke dient __g
voor de fixering, inslaan (1). Links of rechts bruikbaar door TFE
eenmalig draaien van de raamgreep. Enkele druppels olie
(vrij van hars en zuren) in de smeerpunten druppelen. (@

J

Activering van DFE/TFE

TFE - sluitkracht van de balkondeursnapper

Instelling van de weerstand door verstelling van de excenter
met behulp van de 4 mm zeskant-inbus. Enkele druppels olie
(vrij van hars en zuren) in de smeerpunten druppelen.

Max

Min

Kozijndeel DFE/TFE

Hoogteverstelling (+/- 3 mm) voor de vleugeloploper. Bij elke
instelling van het beslag moet ook de hoogte-instelling, mid-
dels de 2,5 mm inbus, van de DFE/TFE gecontroleerd wor-
den.

Kozijndeel DFE/TFE
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